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FICHA TECNICA
TECHNICAL DATA

PRODUCTO DE PIEDRA NATURAL
NATURAL STONE PRODUCT

ATLANTIC GREY

PROPIEDADES FiSICO-MECANICAS DE PROVEEDOR
SUPPLIER PHYSIC-MECHANICAL PROPERTIES

Caracteristicas
Characteristics

Norma de ensayo
Test Standard

Valores
Value

Denominacion petrografica Petrographic denomination

UNE-EN 12407

Calcilutita Calcilutite

Densidad aparente Apparent density (Kg/m3) UNE-EN 1936 2640
Absorcpn de agua por presion atmosférica Water UNE-EN 13755 06
absorption by atmospheric pressure (%)
Porosidad abierta Open porosity (%) UNE-EN 1936 1,0
Resistencia a la compresion Compression resistance UNE-EN 1926 202
(MPa)
Resistencia a la flexion bajo carga concentrada Flexural
strength under concentrated load (MPa) UNE-EN 12372 216
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-
deshielo Decreasing of flexural strength after 48 cycles UNE-EN 12371:02 0
frost-taw (%)
Resistencia a la abrasién Abrasion resistance (mm) UNE-EN 14157 21
Energia de rotura Rupture energy (J) UNE-EN 14158 3,92
Resistencia al deslizamiento Slip resistance (SRV) Humedo Seco
Wet Dry
Acabado Superficial Pulido Polished Surface Finish 16 73
Acabado Superficial Apomazado Honed Surface Finish UNE-EN 14231:2004 20 67
Acabado Superficial Envejecido Aged Surface Finish 12 61
Acabado Superficial Flameado Flamed Surface Finish 81 113
Acabado Superficial Abujardado Bush hammered Surface
Fini 73 101
inish
Carga de rotura de anclaje Breaking load at dowel hole (N) EN13364 2650
Decision de la Clase Al
. . . . Comisién Class Al
Resistencia al fuego Fire resistance Commision Decision
96/603/EC
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Los datos técnicos, y en general, la informacion aqui contenida estdn basados en ensayos considerados fiables, si bien no se
garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.




