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Autovia Madrid-Alicante s/n
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PRODUCTO DE PIEDRA NATURAL

SPAIN NATURAL STONE PRODUCT

CREMA BALTICO

PROPIEDADES FiSICO-MECANICAS DE PROVEEDOR
SUPPLIER PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES

Caracteristicas Valores
Characteristics Value
Caliza fosilifera, biomicrita
brechoide

Denominacion petrografica Petrographic denomination

Fossiliferous limestone,
brecciated biomicrita

Densidad aparente Apparent density (Kg/m3) 2660 = 10
Absorcion de agua por presién atmosférica \Water absorption by

. 0,21 + 0,02
atmospheric pressure (%)
Resistencia a la compresion Compression resistance (MPa) 118,9 + 20,6
Resistencia a la flexion bajo carga concentrada Flexural strength under

8,3+2

concentrated load (MPa)
Resistencia a la heladicidad Frost resistance (MPa) 58+29
Resistencia a la abrasién Abrasion resistance (mm) 201
Resistencia al deslizamiento Slip resistance 55+3
Resistencia al chogque Impact resistance (cm) 23,725
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Los datos técnicos, y en general, la informacion aqui contenida estdn basados en ensayos considerados fiables, si bien no se
garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.




